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Aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile e — [ S
(D.Lgs 152/2006 art. 9) AN
N NN
Zona di tutela assoluta delle opere \\ Zona di rispetto delle opere di
di captazione ad uso idropotabile [ captazione ad uso idropotabile
(criterio geometrico r=10 m) (criterio geometrico r=200 m) 0 - - -
arta di sintesi
Vincoli di polizia idraulica
(R.D. 523/1904 e dgr 7/13950 del 01.08.03) Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilita dei versanti
> Fasce di rispetto del reticolo idrico % Fasce di rispetto del reticolo idrico
\“\ principale(10 m) ex R.D. 523/1904 %Vh A ] minore (4 m) Aree acclivi con pendenza mediamente > 20°

Vincoli PAI: fasce fluviali

(Variante al Piano stralcio per I'Assetto Idrogeologico PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001 -
Fasce Fluviali del fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi)

X o . .
betet Limite tra la fascia A e la fascia B
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Limite esterno della fascia C

Vincoli PAI: quadro dissesti aggiornato

Ee - Aree coinvolgibili da fenomeni di esondazione con pericolosit a

Ambiti di prevalente valore natuarle
(PTCP Provincia di Lecco, Tavola Q2-S Valori paesistici e ambientali)

i H  Geositi

Area estrattiva (licenza Decreto distretto Minerario 7/1996)

Limite tra la fascia B e la fascia C

Area di laminazione controllata

molto elevata

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

Aree ad elevata vulnerabilita’ dell'acquifero

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Area compresa nella fascia di rispetto principale dei corsi d'acqua

Area compresa nella fascia di rispetto secondaria dei corsi d'acqua

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Area di laminazione controllata

Pericolosita Sismica Locale
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Elementi litologico-tecnici

Ghiaie e/o sabbie con frazione fine scarsa
(Classi: ASTM: GW-GPSW-SP)

Ghiaie e/o sabbie con miste alla frazione fine
(Classi: ASTM: GM-CC-SM-SC)

Weak Rock (ah)
Alternanze di litotipi a differente comportamento dinamico
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PROVINCIA DI LECCO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE GENERALE

tavola APPROFONDIMENTI TEMATICI: TAVOLE DI SINTESI

'
\_ O Carta di sintesi dello studio geologico

scala 1:5.000
adozione delibera C.C.n° 40 del 22.10.2018
approvazione delibera C.C.n° del 2019
il tecnico il sindaco il Segretario comunale
dott. Arch. Marielena Sgroi sig.ra Sabina Panzeri dott. Francesco Coscarelli
collaboratrice ' elaborato modificato a seguito
Silvia Aragona accoglimento pareri e controdeduzioni osservazioni

Tutta la documentazione: parti scritte, fotografie, planimetrie e relative simbologie utilizzate sono coperte da copyright da parte degli autori estensori del progetto.
Il loro utilizzo anche parziale & vietato fatta salva espressa autorizzazione scritta da richiedere agli autori

Dott. Arch. Marielena Sgroi - Lambrugo (CO) - via C. Battisti, n® 19 - tel 031/3590232 - fax 031/3592139 - Mail: elena@studiosgroi.it

SINTESI DA STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO SISMICO E RETICOLO

MINORE - REDATTO DA: VIGER s.r.l.- Grandate

Eleborato grafico propedeutico per la stesura della variante al Piano del Governo del

Territorio. Lo studio completo della componente geologica e ufficiale &€ quello redatto e
\ depositato dallo Studio Viger.

Carta di fattibilita delle azioni di piano

Classe 4 - Fattibilita con gravi limitazioni

Sottoclasse 4a - Fascia di rispetto principale del reticolo idrografico (Fascia A del PAI, fascia principale reticolo
idrico principale e minore e aree allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali)

Classe 3 - Fattibilita con consistenti limitazioni

Sottoclasse 3a - Aree caratterizzate da superfici a morfologia accidentata o con pendenze moderatamente
elevate (maggiori di 20°) a rischio di innesco di instabilita dei versanti.

Sottoclasse 3b - Aree ad elevata vulnerabilita dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo
acquifero

Sottoclasse 3c - Fascia di rispetto secondaria del reticolo idrico minore (aree comprese nelle fasce B e C del PAl)
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Sottoclasse 3c* - Fascia di rispetto secondaria del reticolo idrografico (aree comprese nell'area Ee esterna
alle fasce B e C del PAl)

Classe 2 - Fattibilita con modeste limitazioni

Sottoclasse 2a - Aree caratterizzate da superfici sub-pianeggianti o a debole acclivita, con caratteristiche
geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in superficie di
orizzonti limoso-argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente.
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Direttiva alluvioni 2007/60/CE
Revisione 2015 - BURL n° 25 del 21.06.2017

Pericolosita RP
Ambito territoriale: Reticolo Principale di pianura e fondovalle
Denominazione bacino principale: LAMBRO

Ambito territoriale: Reticolo Principale di pianura e fondovalle o .
H Codice scenario di alluvione: H ‘% Numero di abitanti esposti
H Ambito territoriale: Reticolo Principale di pianura e fondovalle
Codice scenario di alluvione: M
@ Ambito territoriale: Reticolo Principale di pianura e fondovalle
Codice scenario di alluvione: L

Pericolosita RSCM
Ambito territoriale: Reticolo Secondario Collinare e Montano
Denominazione bacino principale: LAMBRO OLONA
Denominazione bacino secondario: SEVESO

H Ambito territoriale: Reticolo Secondario Collinare e Montano
Codice scenario di alluvione: H
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